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B200_PC

Einleitung

Die Software B200_PC erlaubt die Programmierung von B200-Digitalanzeigen

mit Hilfe eines PC.

==
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2. Merkmale

Online Programmierung der B200-Digitalanzeigen.
Definition von Priifpldnen ( mit freien Texten zur Prifplan Dokumentation ).
Speichern von Priifpldnen aus den B200-Digitalanzeigen in eine Datei.

Laden von Priifpldnen aus einer Datei in B200-Digitalanzeigen.

* 6 6 o o

Die Programmiermentis lehnen sich direkt an die B200 Programmier-Referenz-Karte
( Dokumenten-Nr. : D5F231 001 ) an.

L 2

Meni zur Ausfiihrung von Firmware Updates.

€ Menli zur Programmierung der IMBus Messmodule.
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3. Installation von B200_PC

Hardware-Voraussetzungen : Software-Voraussetzungen :
Pentium 500 Windows 95 ... Windows 7
> 256 MB Ram

> 10 MB Hard disk

3.1 Installation nach dem Download von der Homepage www.IBRit.com :
1.) Entpacken Sie die Datei B200_PC_Inst.zip mit Ihrer Entpackungssoftware.
( Sollte Ihnen keine Software zur Verfiigung stehen, kénnen Sie unter Downloads \ Software auf
unserer Homepage www.IBRit.com den Link zum Download einer kostenlosen Software nutzen. )

2.) Starten Sie die entpackte Datei B200_PC_Inst.exe.

3.) Beenden Sie alle anderen Programme, um eine reibungslose Installation zu gewahrleisten.
Folgen Sie den Anweisungen in den Fenstern des Installations-Assistenten.

e Wahlen Sie zuerst die gewlinschte Sprache fir den Installationsvorgang.

B200_PC V1.20 Installation

Choose Language

Please select the language that pou would like to use
during the installatian,

English o
Ceski [Czech)

IN(Simplified Chinese)

Dansk [Danish)

Nederlands [Dutch]

Suomi [Finnish]

Frangais [French)]

Deutsch [German)

Ellinika' [Greek)

Magyar [Hungarisn]

Italiana (Italian]

Polski [Polish] R

LCancel

e Bestatigen Sie die Installation durch Anklicken des ,,Weiter* Knopfes.

B200_PC ¥1.20 Installation

Willkommen =
“willkammen zum "B200_PC" Setup-Pragramm. Dieses Programm instaliert
“B200_PC" auf Ihrem Computer, 5

Sie sallten alle anderen Programme beenden, bevor Sie mit dem Setup
fortfahien,

Klicken Sie abbrechen, um das Setup zu beenden. und schiiefen Sie
alle offenen Programme. Klicken Sie auf “eiter, um mit dem Setup
fortzutahren

Achtung: Dieses Programm ist urheberrechtlich und durch intemationals
Wertrage geschiitzt.

Unerlaubte Reproduktion oder Weiterverbreitung dieses Programmes:
oder Teilen davon kann 2u strafrechtiichen Folgen mit Hochststiafen
fiihren.

Thisss Saltware < Zurlick ‘eiter > Abbrechen
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o Bestétigen Sie das vorgeschlagene Installationsverzeichnis ( Zielverzeichnis ) oder geben
Sie Ihr gewlnschtes Verzeichnis ein bzw. suchen Sie es durch Anklicken des
»Durchsuchen“ Knopfes.

B200_PC V1.20 Installation

Zielverzeichnis wihlen
“B200_PC" wird in diesem Verzeichris installiert.
X

Ziglverzeichnis

Klicken Sie Weiter 2ur Installation in dissem Verzeichnis, Durchsuchen zur Auswahl und
Installation in einem anderen oder geben Sie den Pfad ein. (B200_PC" wird automatisch
hinzugefiigt.]

< Zunick H weiter » | [At_:brechen

e Bestatigen Sie den vorgeschlagenen Programmordner oder wahlen Sie einen anderen,
bestehenden Programmordner.

B200_PC V1.20 Installation

Programmordner wihlen
Meue Symbole werden zu lhiem Statmenti hinzugefiigt
R

Sie miissen einen neusn Programmardner singeben ader einen varthandenen auswahlen

B200_PC

AutoCAD LT 2000 - Deutsch
Autostark

Ca00_PC

Ca

~

ComGage

ComiGage Compact

CorelD RAW Graphics Suite 23
Dell Accessories

Dell Support Center

<Zuiick [ Weiers | [ Abbechen

e Uberpriifen Sie abschlieRend die gewénhlten Installationseinstellungen.
Starten Sie die Installation durch Anklicken des ,,Installieren* Knopfes.

B200_PC ¥1.20 Installation

Kopiervorgang starten
Bitte lesen Sie die folgende Installationszusammentassung
R

Installationszusammentassung

Eenligter Speicher: 2,0 ME
Freier Speicher auf dem Laufwerk: 223.2 GB

Ziel-Ordner:
C:\B200_PCY

Programmordner:
E200_FC

<Zuiick [ Instalioren | [ Abbrechen

Nach der Installation kann mit der B200_PC Software gearbeitet werden.
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3.2 Installation von einer CD :
1.) Legen Sie die Installations-CD in lhr Laufwerk ein.

2.) Gehen Sie auf Start / Ausfiihren und geben Sie <Laufwerkbuchstabe>:\B200\B200_PC_Inst ein.
Starten Sie die Installation durch Anklicken des ,,OK“ Knopfes.

3.) Folgen Sie den Anweisungen in den Fenstern des Installations-Assistenten.
Der weitere Ablauf der Installation entspricht der Beschreibung unter Kapitel 3.1 ( ab Unterpunkt 3 ).

Nach der Installation kann mit der B200_PC Software gearbeitet werden.
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4. Inbetriebnahme

Start der Software :

Die Erstinbetriebnahme der Software kann direkt mit Abschluss der Installation erfolgen.
Dazu lassen Sie den Haken bei der Option ,,Programm jetzt starten“ gesetzt und klicken
auf den ,,Beenden* Knopf.

B200_PC V1.20 Installation

Die "B200_PC" Installation war erfolgreich.

[v Praogramm jetzt starten.

Klicken Sie Beenden, um das Setup
abzuschiishen

| Beenden |

Die Software lasst sich prinzipiell durch Doppelklicken des Desktop-Symbols ( Icon ), mit der
Bezeichnung ,B200_PC V...“, starten. Dieses Desktop-Symbol wird bei der Installation der Software
automatisch angelegt.

Bei der Erstinbetriebnahme der B200_PC Software missen einige wichtige Einstellungen im Programm
vorgenommen werden. Diese entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Kapiteln 4.1 bis 4.3.

4.1 Auswahl der Sprache

Die Sprache kann durch Anklicken des EI Knopfes oder durch Auswahl des Menls
Programm Einstellungen / Sprache eingestellt werden. Ein Fenster mit den verfligbaren Sprachen
wird gedffnet.

L 1

Select your language :

Deutsch Ik |
_ cancel |

Eriglish
Canicel

Bitte wéhlen Sie lhre Sprache aus und bestétigen Sie die Einstellung durch Anklicken des ,,OK* Knopfes.
( Bitte beachten Sie: Bei der Erstinbetriebnahme der Software ist immer die Sprache Englisch voreingestellt.
Das Menti zur Spracheinstellung heif3t dann ,Programme Setup / Language®. )

N
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4.2 PC Anschluss

Durch Anklicken des EI Knopfes oder Auswahl des Menus Programm Einstellungen / PC Anschluss
offnet sich das Fenster zur Auswahl des COM-Ports.

PC Anschluss

| COMT - oK |
Abbruch

Bitte wéhlen Sie einen freien COM-Port aus und bestétigen Sie die Einstellung durch Anklicken des
,»OK* Knopfes.

Hinweis : Fiir diesen Meniipunkt gibt es keine Standard Einstellung.

Der COM-Port muss einmalig nach der Installation der Software ausgewdéhlit werden.
Nicht verfiigbare COM-Ports sind mit (*) gekennzeichnet.

4.3 Auswahl des Datenverzeichnisses

Durch Anklicken des |E Knopfes oder Auswahl des Menls Programm Einstellungen / Datenver-

zeichnisse kdnnen sie das Datenverzeichnis, in dem Ihre Prifplane gespeichert werden sollen, einstellen.
Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

Datenverzeic hnis

Yerzeichniz zum Speichern der B200 Prufplane

|C:AB200_PCY
Abbruch

Bestétigen Sie das vorgeschlagene Verzeichnis oder geben Sie Ihr gewiinschtes Verzeichnis ein.
Durch Anklicken des ,,OK*“ Knopfes bestétigen Sie die Einstellung.

Hinweis : Es konnen nur die Namen existierender Verzeichnisse eingetragen werden. Die B200_PC
Software legt keine neuen Verzeichnisse an. Das als Standard vorgeschlagene Verzeichnis

ist das von Ihnen bei der Installation der B200_PC Software gewdéhlte Zielverzeichnis ( siehe dazu
Seite 5 dieses Handbuchs ).

(0]
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Online Programmierung

Durch Anklicken des EI Knopfes oder Auswahl des Menis B200 / Online Programmierung kdnnen
die B200-Digitalanzeigen direkt mit einem PC programmiert werden.

1.) Beim Anklicken der Online Programmierung wird der Prifplan aus der angeschlossenen
B200-Digitalanzeige automatisch ausgelesen.

2.) Danach kann der Prifplan geandert werden. Bitte verwenden Sie hierzu das Betriebshandbuch
der B200-Digitalanzeige. Die Programmierfenster arbeiten mit den gleichen Programmierschritten
wie auf der Programmier-Referenz-Karte gezeigt und im B200 Handbuch beschrieben.

3.) Durch Anklicken des ,,OK* Knopfes wird der gednderte Prufplan zurlck in die angeschlossene
B200-Digitalanzeige gespeichert.

Nachfolgend sehen Sie Beispiele fiir die Programmierfenster bei der Online Programmierung :

Hauptfenster :

i~ -1

Programmierung der B200

Programmmierung der B200

¥ cin Messstelle | ——— Knépfe zum Aufrufen der
v ein Meszsstelle 2 | Messstellen-
_ Programmiermendas.
¥ ein Messstelle 3 | Aktivierungskastchen
¥ i Massstells 4 | zur Messstellenaktivierung.
v ein Messstelle 5 |
v ein Meszsstelle B |
v ein Messstelle 7 |
v ein Meszsstelle 8 |

Grundeinstellungen — Knopf zum Aufrufen des

Grundeinstellungs-
Programmiermends.

Artikeldolkurmentation

Bezeichnung |Test

Artikeltext Thiz iz an example for documentation. Eingabefelder fiir die

Artikeldokumentation.

Erstellt won ||__ Hedke Erstellt am |2|:|_-| 29010

ok | Abbruch
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Messstellen-Programmiermendi :

Programmierung der Messstelle 3

EINHEIT / AFLOSUNG

|0.001 mm

NEMMMAR

|5.DDD

TOLERANZER

v Obere rate Toleranz ID.DED

v Obere gelbe Taoleranz ID.D2EI

v Untere gelbe Toleranz I-D.D2D

v Untere rote Toleranz I-D.EIEEI

MESSEINGANGE

MESSMODE

Ergebris = [0.000 yCh1+[0000 xch2+[1.000 woh3+ [0000 «chs-
|D_DUU HEh.5+|D_DDD :-:I:h.Ei+|D_DDD :-:Eh.?+|g_ggg % Chg

Statizche Messung

MEISTERWERT

-

1. Meister |5_Dgg

[ 2 Meister I

]

Abbruch

Grundeinstellungs-Programmiermenti :

Grundeinstellungen

Programmier-Referenz-Karte :

Messmode

im Messmode

Encader drehen
Encodor drucken Aust

mermose suswatien
ndestetng (121"

Encader dricken > 2 Sek. anzeigebareih v angezsigt
Encador dricken + drehen : Messstel umschaten [ C1 . €8]

Encoderfunktionen

B200

Programmier
Referenz

A%E]Bltil'

Karte
Dokument Nr. D5F231 001

AdFuSE

- e (@

CALTE) = Nutsbgieien Kaiirerung

= Messtastersirichten

e~ @

Programmiermode

@ EINHEIT/AUFLOSUNG - “
@ NENNMAS pts «
Yioamma (@

@ TOLERANZEN

y
- —{

@ MESSEINGANGE PITER
»
P8 ofF \e

- PEEurA

@ MESSMODE

@ MEISTERWERT

Auswahl durch Drehen

Bestatigung durch Dracken

e
aons €

" pers @
e

- PEINGA /4
pamare &

1

PRdTon
2ndort &

Programmier-Referenz-Karte :

Automatizche Messstellenumschaltung

IAulumal\sChs Umschaltung auf Messstelle mit Messwertdndening

=

tinimale Messwertanderung zur

Messstellen £ rkennung [12um

L

Funktion der Encodertaste im Messmade

Umschaltung zur nachsten aklivierten Messstelle C1..8

Funktion won FuBtaster 1 im Messmode Messstelle rullen ¢ kalibrisren

Dynamische Messung steusm

Furktion von Fubtaster 2 im Messmods Dynamische Messung steusm

[1. Betatigung = Start / 2. Beldtigung = Stopp. |

Furktion won FuBtaster 3 im Messmode

Anzeige Min, Max, ... bei dun. Messung umschalten

R5232 Ausgabesteusrung IDalenausgaha durch Driicken der Encodertaste

I~ Datenausgabe mit Messstelennummer

Balkenanzeige : Anzeigebereich Iautn

Balkenanzeige : Startpurkt IM\lle

Selektierungsmode einstellen

el b il

Messstelle 1 #Anzahl Selekbienungsgruppen : 1 d IAHZEIQE auf Mumerikanzsige ein _'J
Messstelle 2 off

Messstelle 3 off

tessstelle 4 alf -

Messstelle 5 alf -

Messstelle B off T

Messstelle 7 off -

Messstells 8 o &

™ Passwort Programmiermerid ]
™ Passwon Kalibriermenii
Oh 15 min v| ¥ Messsiele 1

I~ Messsicle 5

Erzwungene Kalibrierung nach

[~ Messstelle 3 ™ Messstelle 4
M le7 M e &

o]

Abbruch

Grunde stellungen
|L 0 Messstellen aktivieren / deaktivieren
GRGES | o enl
" - g @
N - FEEucd

tellenumschaltung

\L { Automatische
R 3
Fukard s
e = AukoFF <
3 =

TEERL
- O e RV -
€3 oFF

Aut.on

Umschatung ouf Messsiole

Autoff - Mess

atung it Encoderaste

P
Slane (12 L8, GAGE 8L

[t bis L5 Funktionen der Encodertaste / Fubtaster im Messmode

— EEEBER « Erodenasto b Futtse vt ke Fukaon

L& lbukkon (Encodertaste)
L3 [Fook

L4 Fook & (Fustaster2)®

{ (Fustaster1) ,

LS [Fook 3 (Fubtaster3)

|L B/ Rs232 Ausgabesteuerung
ESE2EE

f Fook 2
e " Feed -
A Eonkid
L 7 Grundeinstellung der Balkenanzeige
BRSNS ERAGE] Aesosesin
. SERFEP omerson

e - eEEwEs (@

L B selektierungsmode einstellen

GrRJE CieFn
‘ HE
e - mim ©
< - lekurn

L 9 zeitgesteuerte Kalibrierung
EF-CRY - oFf|
P _  EooEns
e ;
L A Passwortschutz einstellen

PRSSCd
L bl

~‘ ~ FEEurd
Grundeinstellung verlassen g

rEturn

e
{

TEIRYY

Proter. |

PraTEA
e = paarn @)

GAGESE)  Umschatung 2ur nachsten aktvirtn Messstal C1 . C8

Messstols Nulen  Klscron

Oynamsche Mossung sovorn
EGQE : 1 Betatgung tartat cyn. Messung
2 Bethtigung stoppt dyn Mossung
SIALE : Dyn Mesaung auh scange uns Tast betatg st
ARG  Anzeigo Min, M, .. beidyn Messungen umschatn
EEAGT)  *trans mode” - Anzeige - Update be Tstenbetatgung

Rald hold mode” - Anzeige bl Tastenbetaigung enferan

off - Dstenausgabe sue
button - Datenausgabe durch Dricken dor Encoderaste
gabe durch Dricken des Futasters 1
gabe curch Dricken dos Futastors 2
gabe durch Dricken des Fuasters 3
contn. : Kontnuiriche Datenausgabe.

- BEEG |
: CEaEER
rsoooo mohe @
£3oFR

. 3o . off - Seleerng ausschaten
R SRyt e,

- £3 od “
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6.1

6.2

Prufplane

Mit der Software B200_PC kdnnen Prifplane aus B200-Digitalanzeigen und aus Dateien gelesen werden,
neu erstellt oder gedndert werden und in B200-Digitalanzeigen bzw. in Dateien gespeichert werden.

Prifplan erstellen / andern

Durch Anklicken des EI Knopfes oder Auswahl des Menus B200 / Priifplan erstellen / dndern

kann ein Prifplan neu erstellt oder aus einer Datei gelesen und geandert werden. Nach dem Anklicken des
Menlpunktes muissen Sie einen neuen Dateinamen eingeben oder eine bereits vorhandene Datei
auswahlen. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

-

Auswahl des B200 Priifplans

| =

| &bbruch |

Danach kann der Priifplan erstellt bzw. gedndert werden. Néhere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte
dem Kapitel 5 dieses Handbuchs. Beim Beenden mit dem ,,OK* Knopf wird der Priifplan in Datei gespei-
chert.

Prifplan in B200-Digitalanzeigen kopieren

Durch Anklicken des EI Knopfes oder Auswahl des Menus B200 / Priifplan in B200 kopieren kann ei-
ne Priifplandatei in eine B200-Digitalanzeige kopiert werden. Nach dem Anklicken des MenUpunktes mis-
sen Sie eine Prifplandatei auswahlen. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

Auswahl des B200 Priifplans
D ateiname Typ Grafe Datum ‘
TEST E200 7500 1202002010 |
Hilfe | Abbruch |

Beim Beenden mit dem ,,OK* Knopf wird die Priifplandatei geladen und in die B200-Digitalanzeige
kopiert.

[
i
]
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6.3

6.4

Prufplan aus B200-Digitalanzeigen laden

Durch Anklicken des EI Knopfes oder Auswahl des Menus B200 / Prifplan aus B200 laden kann der
Prifplan aus einer B200-Digitalanzeige geladen und in einer Priifplandatei gespeichert werden. Nach dem
Anklicken des MenUlpunktes missen Sie einen neuen Dateinamen eingeben oder eine

bereits vorhandene Prifplandatei auswahlen. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

-

Auswahl des B200 Priifplans

| =

Beim Beenden mit dem ,,OK* Knopf wird der Priifplan aus der angeschlossenen B200-Digitalanzeige
geladen und in der Priifplandatei gespeichert.

Priufplan Ioschen

Durch Anklicken des il Knopfes oder Auswahl des Menuls B200 / Priifplan I6schen kénnen Prifplan-
dateien gel6scht werden. Nach dem Anklicken des MenUpunktes missen Sie eine Prifplandatei auswah-
len. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

Auswahl des B200 Priifplans
D ateiname Typ Grale Datum ‘
TEST B2 7500 127207200 |
Hife | Abbruch |

Beim Beenden mit dem ,,OK* Knopf wird die Priifplandatei geléscht.

[
i
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IMB-Module programmieren

Durch Auswahl des Menls B200 / IMB-Module programmieren kann direkt auf die in der B200-
Digitalanzeige eingebauten IMB-Module zugegriffen werden. Es erscheint folgende Meldung :

Attention

Der IMB-mcl Messkontroller verhalt sich wahrend der Programmierung wie ein IMB-232 Anschlusskabel, Wahlen Sie daher als IBR-Ger &t den IMBus aus,
Die IMB-Madule kénnen wie im IMBus Handbuch beschrieben programmiert werden,

Hinweis : Das Vorgehen bei der Programmierung der IMB-Module wird im IMBus Handbuch
( Dokumenten-Nr. : D1MF120 000 ) nédher beschrieben. Die Verwendung dieser Sonderfunktion der
B200_PC Software sollte nur von erfahrenen Anwendern mit den notwendigen Kenntnissen, bzw.
nach entsprechender Riicksprache mit unserem Hause, erfolgen.

Firmware Update bei der B200 bzw. dem IMB-mc1 Modul

Durch Auswahl des Menilis B200 / Firmware Update kann ein Update der Firmware durchgeflihrt werden.

Hinweis : Die Verwendung dieser Sonderfunktion der B200_PC Software sollte nur nach entsprechender
Riicksprache mit unserem Hause erfolgen. Bei unsachgeméBer Durchfiihrung wird die B200-
Digitalanzeige eventuell unbrauchbar!

Informationen zur Programmversion

Durch Anklicken des @ Knopfes oder Auswahl des Menus Hilfe / Info kann die Versionsinformation
der B200_PC Software angezeigt werden. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

P =y

Info

Bz200_PC

“ersion 1.20

Copyright® 2010
All rights reserved

IBR - Messtechnik GmbH _Co. KG

YWiek o weeee [BRIt Com
ebdail : info@IERit.com

Durch Anklicken des ,,OK* Knopfes wird das Fenster wieder geschlossen.

w
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10.

Wichtige Bedingungen fur den Einsatz der B200_PC Software

Die B200_PC Software ist kostenloses Zubehor fir die B200-Digitalanzeige. Deshalb gibt IBR keine
Garantie fur die B200_PC Software.

IBR Produkte werden nicht nach den hohen Anforderungen entwickelt und getestet, die fir einen Ein-
satz im medizinischen Bereich oder in Verbindung mit Anwendungen im medizinischen Bereich oder
kritischen Komponenten in Lebenserhaltungssystemen, deren Ausfall oder Fehlfunktion zu schwerwie-
genden Personenschaden fiihren kann, notwendig sind.

3. Bei allen Anwendungen, einschliellich der oben genannten, kann die Zuverlassigkeit der Software

durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. durch Schwankungen in der Spannungsver-
sorgung, Computer — Hardwarefehler, Betriebssystemfehler, Fehler in Compilern und Entwicklungs-
software zur Erstellung von Applikationen, Installationsfehler, Software und Hardware Kompatibilitats-
Probleme, Fehlfunktionen oder Fehler von elektronischen Uberwachungssystemen und Steuereinhei-
ten, Ubertragungsfehler in elektronischen Systemen ( Hardware und/oder Software ), nicht vorgesehe-
ner Gebrauch oder Missbrauch, oder Fehler von Seiten des Anwenders oder des Systementwicklers

( schadliche Einflisse wie die genannten Faktoren werden im Folgenden als ,SYSTEMFHLER" be-
zeichnet ).

. Jede Anwendung, die das Risiko birgt, dass durch einen Systemfehler Eigentum oder Leben von Perso-

nen gefahrdet wird ( einschlieRlich des Risikos von Verletzung und Tod ), sollte in Hinblick auf System-
fehler nicht einzig und alleine von einem elektronischen System abhangig sein. Um Schaden, Verlet-
zungen oder Tod zu vermeiden, muss der Anwender oder Systementwickler verninftige, geeignete
Vorkehrungen zum Schutz gegen Systemfehler treffen, einschlieRlich geeigneter Backup- oder Ab-
schaltmechanismen.

Da jedes Computersystem beim Anwender angepasst wurde, unterscheiden sich diese Systeme von
den Testsystemen bei IBR. Da die Produkte auch in Kombination mit anderen Anwendungen verwen-
det werden, die nicht getestet wurden oder in dieser Form von IBR nicht vorgesehen wurden, ist letzt-
endlich der Anwender oder Systementwickler fir die Uberpriifung und Freigabe der ANWENDUNG, in
der IBR Produkte eingesetzt werden, uneingeschrankt verantwortlich. Das betrifft sowohl den Aufbau,
das Verfahren als auch das Sicherheitsniveau der Anwendung.

In keinem Fall kann IBR fur Schaden haftbar gemacht werden, die aus der Verwendung der Software
oder der Unterlassung von deren Anwendung resultieren. Dies gilt sowohl fir entgangene Gewinne als
auch fir irgendwelche Folgeschaden oder sonstige spezielle bzw. indirekte Schaden jeglicher Art.

Die innerbetrieblichen Richtlinien und die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft sind
strikt zu beachten. Wenden Sie sich hierzu an den fiir Sie zustandigen Sicherheitsbeauftragten in lh-
rem Unternehmen.

Gerichtsstand Fulda.

Alle Rechte an der B200_PC Software besitzt IBR Messtechnik GmbH & Co. KG

Informationen beziiglich der technischen Daten unterliegen Anderungen ohne vorherige Ankiindigungen. IBR ist
nicht verpflichtet, nachtrdgliche Produktédnderungen mitzuteilen.

IBRIit ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung durch IBR weder auszugsweise noch vollsténdig repro-
duziert werden.
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