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1. Einleitung

Die Software C200_PC erlaubt die Programmierung von C200-Saulenanzeigen
mit Hilfe eines PC.
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2. Merkmale

Online Programmierung der C200-Saulenanzeigen.
Definition von Priifpldnen ( mit freien Texten zur Priifplan Dokumentation ).
Speichern von Priifpldnen aus den C200-Sdulenanzeigen in eine Datei.

Laden von Priifplénen aus einer Datei in C200-S&ulenanzeigen.

* & 6 o o

Die Programmiermentis lehnen sich direkt an die C200 Programmier-Referenz-Karte
( Dokumenten-Nr. : D5F232 001 ) an.

*

Menii zur Ausfiihrung von Firmware Updates.

€ Menli zur Programmierung der IMBus Messmodule.
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3. Installation von C200_PC

Hardware-Voraussetzungen : Software-Voraussetzungen :
Pentium 500 Windows 95 ... Windows 7
> 256 MB Ram

> 10 MB Hard disk

3.1 Installation nach dem Download von der Homepage www.IBRit.com :
1.) Entpacken Sie die Datei C200_PC_Inst.zip mit Ihrer Entpackungssoftware.
( Sollte Ihnen keine Software zur Verfiigung stehen, kénnen Sie unter Downloads \ Software auf
unserer Homepage www.IBRit.com den Link zum Download einer kostenlosen Software nutzen. )

2.) Starten Sie die entpackte Datei C200_PC_Inst.exe.

3.) Beenden Sie alle anderen Programme, um eine reibungslose Installation zu gewahrleisten.
Folgen Sie den Anweisungen in den Fenstern des Installations-Assistenten.

e Wahlen Sie zuerst die gewlinschte Sprache fir den Installationsvorgang.

€200_PC V1.01 Installation

Choose Language

Please select the language that you would like to use
during the installation.

English ~
Ceskit [Czech)

INSimplified Chinese]

Dansk [Danish)

Nederlands [Dutch]

Suomi [Finnizh]

Frangais [French)

Deutsch [German)

Ellinika' [Greek)

Magyar [Hungarian]

Italiana (Italian)

Polski [Polishl ]

e Bestétigen Sie die Installation durch Anklicken des ,,Weiter* Knopfes.

C€200_PC ¥1.11 Installation

Willkommen =
“illkommen zum "C200_PC" Setup-Programm. Dieses Programm instaliert
“C200_PC" auf Ihrem Computer g

Sie zallten alle anderen Programme beenden, bewvor Sie mit dem Setup
fortfahren.

Klicken Sie Abbrechen, um das Setup 2u beenden, und schlieflen Sie
alle offenen Programme. Klicken Sie auf ‘siter, um mit dem Setup
fortzulahren,

Achtung: Dieses Programm ist Lrtheberrechtlich und durch internationals
Weriage geschiitzt.

Uneraubte Reproduktion oder Weiterverbreitung dieses Programmes
oder Teilen davon kann zu strafrechtiichen Folgen mit Hochststrafen
fiihren.

T — < Zuriick, ” wweiter > l [Al_:brechen
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e Bestétigen Sie das vorgeschlagene Installationsverzeichnis ( Zielverzeichnis ) oder geben
Sie lIhr gewlinschtes Verzeichnis ein bzw. suchen Sie es durch Anklicken des
»Durchsuchen“ Knopfes.

C200_PC V1.11 Installation

Zielverzeichnis wihlen
“C200_PC" wird in diesem Werzeichris installiert.
X

Ziglverzeichnis

Klicken Sie Weiter 2ur Installation in dissem Verzeichnis, Durchsuchen zur Auswahl und
Installation in einem anderen oder geben Sie den Pfad ein. [C200_PC" wird automatisch
hinzugefiigt.]

< Zunick ” weiter > ] [At_:brechen

e Bestatigen Sie den vorgeschlagenen Programmordner oder wahlen Sie einen anderen,
bestehenden Programmordner.

C200_PC V1.11 Installation

Programmordner wihlen
Meue Symbole werden zu lhiem Statmenti hinzugefiigt
R

Sie miissen einen neusn Programmardner singeben ader einen varthandenen auswahlen

C200_PC

AutoCAD LT 2000 - Deutsch ~
Autostark i
Ca00_PC

CamiGage

ComGage Compact

CorelD R&W Graphics Suite #3
Dell Accessories

Dell Support Center

Google Desktop

<Zuiick [ Weiers | [ Abbrechen

e Uberpriifen Sie abschlieRend die gewahlten Installationseinstellungen.
Starten Sie die Installation durch Anklicken des ,,Installieren* Knopfes.

€200_PC V1.11 Installation

Kopiervorgang starten
Bitte lesen Sie die folgende Installationszusammentassung
R

Installationszusammentassung

Bendtigter Speicher: 1.9 MB
Freier Speicher auf dem Laufwerk: 265.7 GB

Ziel-Ordner:
C:AC200_PCY

Programmardner.
C200_PC

<Zuiick_|[Cinetalieren | [ Abbrechen

Nach der Installation kann mit der C200_PC Software gearbeitet werden.
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3.2 Installation von einer CD :
1.) Legen Sie die Installations-CD in lhr Laufwerk ein.

2.) Gehen Sie auf Start / Ausfiihren und geben Sie <Laufwerkbuchstabe>:\C200\C200_PC_Inst ein.
Starten Sie die Installation durch Anklicken des ,,OK“ Knopfes.

3.) Folgen Sie den Anweisungen in den Fenstern des Installations-Assistenten.
Der weitere Ablauf der Installation entspricht der Beschreibung unter Kapitel 3.1 ( ab Unterpunkt 3 ).

Nach der Installation kann mit der C200_PC Software gearbeitet werden.
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4. Inbetriebnahme

Start der Software :

Die Erstinbetriebnahme der Software kann direkt mit Abschluss der Installation erfolgen.
Dazu lassen Sie den Haken bei der Option ,,Programm jetzt starten“ gesetzt und klicken
auf den ,,Beenden* Knopf.

€200_PC V1.1 Installation

Die "C200_PC" Installation war erfolgreich.

[v Praogramm jetzt starten.

Klicken Sie Beenden, um das Setup
abzuschiishen

Die Software lasst sich prinzipiell durch Doppelklicken des Desktop-Symbols ( Icon ), mit der
Bezeichnung ,,C200_PC V... starten. Dieses Desktop-Symbol wird bei der Installation der Software
automatisch angelegt.

Bei der Erstinbetriebnahme der C200_PC Software missen einige wichtige Einstellungen im Programm
vorgenommen werden. Diese entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Kapiteln 4.1 bis 4.3.

4.1 Auswahl der Sprache

Die Sprache kann durch Anklicken des EI Knopfes oder durch Auswahl des Menls
Programm Einstellungen / Sprache eingestellt werden. Ein Fenster mit den verfligbaren Sprachen
wird gedffnet.

L 1

Select your language :

Deutsch Ik |
_ cancel |

Eriglish
Canicel

Bitte wéhlen Sie lhre Sprache aus und bestétigen Sie die Einstellung durch Anklicken des ,,OK* Knopfes.
( Bitte beachten Sie: Bei der Erstinbetriebnahme der Software ist immer die Sprache Englisch voreingestellt.
Das Menti zur Spracheinstellung heif3t dann ,Programme Setup / Language®. )
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4.2 PC Anschluss

Durch Anklicken des EI Knopfes oder Auswahl des Menus Programm Einstellungen / PC Anschluss
offnet sich das Fenster zur Auswahl des COM-Ports.

PC Anschluss

| COMT - oK |
Abbruch

Bitte wéhlen Sie einen freien COM-Port aus und bestétigen Sie die Einstellung durch Anklicken des
,»OK* Knopfes.

Hinweis : Fiir diesen Meniipunkt gibt es keine Standard Einstellung.

Der COM-Port muss einmalig nach der Installation der Software ausgewdéhlit werden.
Nicht verfiigbare COM-Ports sind mit (*) gekennzeichnet.

4.3 Auswahl des Datenverzeichnisses

Durch Anklicken des |E Knopfes oder Auswahl des Menls Programm Einstellungen / Datenver-

zeichnisse kdnnen sie das Datenverzeichnis, in dem Ihre Prifplane gespeichert werden sollen, einstellen.
Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

Datenverzeic hnis

Yerzeichniz zum Speichern der C200 Prufplane

C:AC200_PCY
Abbruch

Bestétigen Sie das vorgeschlagene Verzeichnis oder geben Sie Ihr gewiinschtes Verzeichnis ein.
Durch Anklicken des ,,OK*“ Knopfes bestétigen Sie die Einstellung.

Hinweis : Es konnen nur die Namen existierender Verzeichnisse eingetragen werden. Die C200_PC
Software legt keine neuen Verzeichnisse an. Das als Standard vorgeschlagene Verzeichnis

ist das von Ihnen bei der Installation der C200_PC Software gewdéhlte Zielverzeichnis ( siehe dazu
Seite 5 dieses Handbuchs ).

(0]
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Online Programmierung

Durch Anklicken des EI Knopfes oder Auswahl des Menis C200 / Online Programmierung kdnnen
die C200-Saulenanzeigen direkt mit einem PC programmiert werden.

1.) Beim Anklicken der Online Programmierung wird der Prifplan aus der angeschlossenen
C200-Saulenanzeige automatisch ausgelesen.

2.) Danach kann der Prifplan geandert werden. Bitte verwenden Sie hierzu das Betriebshandbuch
der C200-Saulenanzeige. Die Programmierfenster arbeiten mit den gleichen Programmierschritten
wie auf der Programmier-Referenz-Karte gezeigt und im €200 Handbuch beschrieben.

3.) Durch Anklicken des ,,OK* Knopfes wird der gednderte Prufplan zurlck in die angeschlossene
C200-Saulenanzeige gespeichert.

Nachfolgend sehen Sie Beispiele fiir die Programmierfenster bei der Online Programmierung :

Hauptfenster :

i~ -1

Programmierung der C200

Frogrammierung der C200

W ein Messstele | | — Knopfe zum Aufrufen der

v ein Meszstels 2 | Messstellen-
Programmiermendas.

¥ ein Messstelle 3 | Aktivierungskastchen

- e | zur Messstellenaktivierung.

[ ein |

| ein |

[ ein |

[ ein |

Grundeinstelungen — Knopf zum Aufrufen des

Grundeinstellungs-
Programmiermends.

Artikeldolkurmentation

Bezeichnung |T8$t

Artikeltext Thiz iz an example for documentation.
— Eingabefelder fir die

Artikeldokumentation.

Erstellt von ||__ Hedke Erstellt am |Dg_ug_2ggg

ok | Abbruch
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Messstellen-Programmiermendi :

Programmierung der Messstelle 3
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]

Abbruch

Grundeinstellungs-Programmiermenti :

Grundeinstellungen

Programmier-Referenz-Karte :
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6.1

6.2

Prufplane

Mit der Software C200_PC koénnen Priifplane aus C200-Saulenanzeigen und aus Dateien gelesen
werden, neu erstellt oder gedndert werden und in C200-Saulenanzeigen bzw. in Dateien gespeichert wer-
den.

Prifplan erstellen / andern

Durch Anklicken des EI Knopfes oder Auswahl des Menus C200 / Priifplan erstellen / dndern

kann ein Prifplan neu erstellt oder aus einer Datei gelesen und geandert werden. Nach dem Anklicken des
Menlpunktes missen Sie einen neuen Dateinamen eingeben oder eine bereits vorhandene Datei
auswahlen. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

¥ o

Auswahl des €200 Priifplans

| - oK |
Ahbbruch

Danach kann der Priifplan erstellt bzw. gedndert werden. Néhere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte
dem Kapitel 5 dieses Handbuchs. Beim Beenden mit dem ,,OK*“ Knopf wird der Priifplan in Datei gespei-
chert.

Prifplan in C200-Saulenanzeigen kopieren

Durch Anklicken des EI Knopfes oder Auswahl des Menus C200 / Priifplan in C200 kopieren kann ei-
ne Priifplandatei in eine C200-Saulenanzeige kopiert werden. Nach dem Anklicken des Menipunktes
mussen Sie eine Prifplandatei auswahlen. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

Auswahl des €200 Priifplans
D ateiname Typ Grole D atum |
FGHIF T2 7500 DG/TIB/ 2008
GFGHF £200 7500 06/05/2008
Hike | abbruch |

Beim Beenden mit dem ,,OK* Knopf wird die Priifplandatei geladen und in die C200-Sédulenanzeige
kopiert.

[
i
]
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6.3 Prufplan aus C200-Saulenanzeigen laden

Durch Anklicken des —I Knopfes oder Auswahl des Menus €200 / Prifplan aus C200 laden kann der
Prifplan aus einer C200-Saulenanzeige geladen und in einer Priifplandatei gespeichert werden. Nach

-

dem Anklicken des MenUpunktes miissen Sie einen neuen Dateinamen eingeben oder eine
bereits vorhandene Prifplandatei auswahlen. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

Auswahl des C 200 Priifplans

geladen und in der Priifplandatei gespeichert.

Beim Beenden mit dem ,,OK* Knopf wird der Priifplan aus der angeschlossenen C200-Sdulenanzeige

6.4 Prufplan Ioschen

Durch Anklicken des —I Knopfes oder Auswahl des Menils €200 / Priifplan I6schen kénnen Prifplan-

len. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

dateien gel6scht werden. Nach dem Anklicken des MenUpunktes missen Sie eine Prifplandatei auswah-

Auswahl des €200 Priifplans
Dateinarne Tvp Grofke D aturm ‘
FGHJF C200 7500 08/08/2008
GFGHF C200 7500 08/02/2008
Hile | abbuch |

Beim Beenden mit dem ,,OK* Knopf wird die Priifplandatei geléscht.

12
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IMB-Module programmieren

Durch Auswahl des Menls C200 / IMB-Module programmieren kann direkt auf die in der C200-
Saulenanzeige eingebauten IMB-Module zugegriffen werden. Es erscheint folgende Meldung :

Attention

i Der IMB-mcl Messkontroller der C200 verhalk sich wahrend der Programmierung wie ein IMB-232 Anschlusskabel, Wahlen Sie daher als IBR-zerat den
IMEus aus. Die IMB-Module kénnen wie im IMBus Handbuch beschrisben programmiert werden,

Hinweis : Das Vorgehen bei der Programmierung der IMB-Module wird im IMBus Handbuch
( Dokumenten-Nr. : D1MF120 000 ) néher beschrieben. Die Verwendung dieser Sonderfunktion der
C200_PC Software sollte nur von erfahrenen Anwendern mit den notwendigen Kenntnissen, bzw.
nach entsprechender Riicksprache mit unserem Hause, erfolgen.

Firmware Update bei der C200 bzw. dem IMB-mc1 Modul

Durch Auswahl des Meniis C200 / Firmware Update kann ein Update der Firmware durchgeflihrt werden.

Hinweis : Die Verwendung dieser Sonderfunktion der C200_PC Software sollte nur nach entsprechender

Riicksprache mit unserem Hause erfolgen. Bei unsachgeméBer Durchfiihrung wird die C200-
Séaulenanzeige eventuell unbrauchbar!

Informationen zur Programmversion

Durch Anklicken des @ Knopfes oder Auswahl des Menus Hilfe / Info kann die Versionsinformation
der C200_PC Software angezeigt werden. Dazu 6ffnet sich das folgende Fenster :

Info -\

-

C200_FC
“ersion 1.14

Copyright® 2009
All rights reserved

IBR - Messtechnik GmbH _Co. KG

YWiek o weeee [BRIt Com
ebdail : info@IERit.com

Durch Anklicken des ,,OK* Knopfes wird das Fenster wieder geschlossen.

w
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10.

Wichtige Bedingungen fur den Einsatz der C200_PC Software

Die C200_PC Software ist kostenloses Zubehor fir die C200-Saulenanzeige. Deshalb gibt IBR keine
Garantie fur die C200_PC Software.

IBR Produkte werden nicht nach den hohen Anforderungen entwickelt und getestet, die fir einen Ein-
satz im medizinischen Bereich oder in Verbindung mit Anwendungen im medizinischen Bereich oder
kritischen Komponenten in Lebenserhaltungssystemen, deren Ausfall oder Fehlfunktion zu schwerwie-
genden Personenschaden fiihren kann, notwendig sind.

3. Bei allen Anwendungen, einschlielllich der oben genannten, kann die Zuverlassigkeit der Software

durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. durch Schwankungen in der Spannungsver-
sorgung, Computer — Hardwarefehler, Betriebssystemfehler, Fehler in Compilern und Entwicklungs-
software zur Erstellung von Applikationen, Installationsfehler, Software und Hardware Kompatibilitats-
Probleme, Fehlfunktionen oder Fehler von elektronischen Uberwachungssystemen und Steuereinhei-
ten, Ubertragungsfehler in elektronischen Systemen ( Hardware und/oder Software ), nicht vorgesehe-
ner Gebrauch oder Missbrauch, oder Fehler von Seiten des Anwenders oder des Systementwicklers

( schadliche Einflisse wie die genannten Faktoren werden im Folgenden als ,SYSTEMFHLER" be-
zeichnet ).

. Jede Anwendung, die das Risiko birgt, dass durch einen Systemfehler Eigentum oder Leben von Perso-

nen gefahrdet wird ( einschlieRlich des Risikos von Verletzung und Tod ), sollte in Hinblick auf System-
fehler nicht einzig und alleine von einem elektronischen System abhangig sein. Um Schaden, Verlet-
zungen oder Tod zu vermeiden, muss der Anwender oder Systementwickler verninftige, geeignete
Vorkehrungen zum Schutz gegen Systemfehler treffen, einschlieRlich geeigneter Backup- oder Ab-
schaltmechanismen.

Da jedes Computersystem beim Anwender angepasst wurde, unterscheiden sich diese Systeme von
den Testsystemen bei IBR. Da die Produkte auch in Kombination mit anderen Anwendungen verwen-
det werden, die nicht getestet wurden oder in dieser Form von IBR nicht vorgesehen wurden, ist letzt-
endlich der Anwender oder Systementwickler fiir die Uberprifung und Freigabe der ANWENDUNG, in
der IBR Produkte eingesetzt werden, uneingeschrankt verantwortlich. Das betrifft sowohl den Aufbau,
das Verfahren als auch das Sicherheitsniveau der Anwendung.

In keinem Fall kann IBR fur Schaden haftbar gemacht werden, die aus der Verwendung der Software
oder der Unterlassung von deren Anwendung resultieren. Dies gilt sowohl fir entgangene Gewinne als
auch fiur irgendwelche Folgeschaden oder sonstige spezielle bzw. indirekte Schaden jeglicher Art.

Die innerbetrieblichen Richtlinien und die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft sind
strikt zu beachten. Wenden Sie sich hierzu an den fiir Sie zustandigen Sicherheitsbeauftragten in lh-
rem Unternehmen.

Gerichtsstand Fulda.

Alle Rechte an der C200_PC Software besitzt IBR Messtechnik GmbH & Co. KG

Informationen beziiglich der technischen Daten unterliegen Anderungen ohne vorherige Ankiindigungen. IBR ist
nicht verpflichtet, nachtrdgliche Produktédnderungen mitzuteilen.

IBRIit ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung durch IBR weder auszugsweise noch vollsténdig repro-
duziert werden.
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