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Messtechnik GmbH & Co. KG

Das IMBus-Modul IMB-uh1 dient dem Anschluss
eines IBR Bluetooth-USB Empfangers ( kompa-
tibel zu Messgeraten mit integriertem Bluetooth
von Sylvac, Trimos und Bowers ) und zum An-
schluss von Messgeraten von Mitutoyo, Sylvac
und Mahr per USB-Anschlusskabel ( vollstan-
dige Messgerateliste : siehe Seite 3).

Spezifikationen :

Bezeichnung : Art.-Nr.

IMB — uh1 F122 151

Gehause

Aluminium und Kunststoff-Seitenteile

Abmessungen B x H x T/ Gewicht

37,5x49,25x62mm/ca.80g

Arbeitstemperaturbereich

0...45°C

Lagertemperaturbereich

-20...80 °C

Stromaufnahme am IMBus

<60 mA mit angeschlossenem Bluetooth-USB Empfénger
oder mit angeschlossenem USB-Messgeratekabel

Software-Voraussetzungen :

Die folgenden Software-Versionen werden mindestens benétigt, um das IMB-uhl verwenden zu kénnen :

ComGage Professional : V5.12
ComGage Level 1/ Level 2: V5.52
IBREXDLL : V9.02
IMB_Test : V2.60
IBR_DDK : V5.20
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Konfiguration :

Das IMB-uhl erlaubt die Verwendung verschiedener Treiber, je nach anzuschlieendem Messgerat oder IBR
Bluetooth-USB Empfanger. Die Konfiguration kann in jeder Software mit integrierter IBR_DDK.dIl vorgenommen
werden ( hier beispielhaft in der IMB_Test V2.60 ).

Der Button ,Setup” ¢ffnet das Hardware-Setup :

== [IMB_TEST V2.60 (IBR_DDK V3.20) X

Deutsch - German ;I
Setup

Start Test

Nach Auswahl von PC-Anschluss und IBR-Gerét wird die Hardware eingelesen. Je nach aktuellem Treiber werden
1 bis 8 Adressen fiir das IMB-uhl angezeigt :

Programmierung der Schnittstellen >
1=l SCHNITTSTELLE 1
= PC-Anschiuld I IBR-Gerat I Anschiuf I Meligerdt [ Sensar | Hinzuﬁ.]genl
LISE ;”IMBus LI Adr.1 IMB-uh1 1 USE Host Anschluss ) AnschiuB 1.1 gin |[_Setup | -
Adr.2 IMB-uh1 { 1 USE Host Anschluss ) Anschluli 1.2 Ein Setup
Adr.3 IMB-uh1 { 1 USB Host Anschluss ) Anschlul 1.3 Ein Setup
Adr.4 IMB-uh1 1 USE Host Anschluss ) Anschlul 1.4 Ein Setup
Adr.5 IMB-uh1 { 1 USB Host Anschluss ) Anschlul 1.5 Ein Setup
Adr.6 IMB-uh1 { 1 USB Host Anschluss ) Anschlul 1.6 in Setup
Adr.7 IMB-uh1 { 1 USE Host Anschluss ) Anschlul 1.7 in Setup
Service | | adrs | IMB-uh1 { 1 USB Host Anschluss ) Anschiuf 1.8 Ein setup | -]

Wird einer der zum IMB-uhl gehdrenden ,Setup®-Buttons geklickt, 6ffnet sich ein Konfigurationsfenster. Hier kénnen
der Messgeratehersteller und der Messgeratetyp gewahlt werden. Mit ,,OK* wird der entsprechende Treiber geladen.

Modul-Kenfiguration Modul-Konfiguration

Identifikation Identifikation

pd *

OK I QK I
Abbrechen Abbrechen |

Madultyp I IMB-uh1 4| Modultyp I IMB-uh1

Seriennummer | Q0000123 Seriennummer | Q0000123

Hardware-Version | V2.0 Hardware-Version | V2.0

Software-Version | V3.1 Software-Version | V3.1

Firmware-Update I Firmware-Jpdate |

Messgeratetreiber auswahlen ——— ——Messgeratetreiber auswahlen

Mesegeratehersteller Messgeratehersteller
IER | IBR ]

Messgeratetyp Messgeratetyp
' USB-BLED 112 {Bluetooth) ~|

9600,M,8,1 A
Aktuelle Treiber-Einstellung 19200,M,8,1

9600,M,8,2 38400,N,8,1

4800,E,7,2

115200,M,8,2 (pb_adp Spedial)

Aktuator

4800,N,7,2

MDOS

115200,M,5,2 {Opto-R5232)

IBRit-md2

“rorecon
sD1
USE-HID

LSB-BLED 112 (Bluetooth)
Erweiterte Erweiterte

Einstellungen Einstellungen

Externe Messwertabfrage Externe Messwertabfrage

ein j Treiber-Setup &in LI Treiber-Setup
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Unterstitzte Gerate :

Gerat

Messgeratetreiber

Messgeratehersteller

Messgeréatetyp

IBR SD1 + 3i-usb Kabel

IBR

SD1

Diatron DT1000 +
3i-usb Kabel

IBR

SD1

Microtest IE700 +
3i-usb Kabel

IBR

SD1

Sylvac Handmessgerédte +
Sylvac USB-Kabel ( Opto-RS232,
Proximity, PowerRS, ...)

Sylvac

Opto-RS232 (Duplex)

Mahr Handmessgerate +
MarConnect USB-Kabel

Hinweis :

Es funktioniert nur die Datentaste am
Messgerat.

Eine externe Anforderung ist nicht
maglich.

Sylvac

Opto-RS232 (Simplex)

Mitutoyo Handmessgerate +
Mitutoyo USB-Kabel

Hinweis :

Es funktioniert nur die Datentaste am
Messgerat.

Eine externe Anforderung ist nicht
maoglich.

IBR

USB-HID

USB-Tastaturen und andere USB-
HID kompatible Eingabegerate

Hinweis :

Es funktioniert nur die Dateneingabe an
der Tastatur bzw. am Eingabegerat.
Eine externe Anforderung ist nicht
maoglich.

IBR

USB-HID

IBR Bluetooth-USB Empfanger
[F122 155] + Sylvac Messgerate
mit integr. Bluetooth

IBR

USB-BLED112 (Bluetooth)

Weitere Messgerate auf Anfrage.
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