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Der IBR Bluetooth-USB Empféanger ist kompati-
bel zu den Messgerédten mit integr. Bluetooth
von Sylvac, Trimos und Bowers.

Die Messgerate miissen sich im Mode ,,Simple*
befinden ( > Messgerate-Menii ,,bt.CFG“ =
»Simple“ |/ siehe Messgerate-Handbuch ).

Der IBR Bluetooth-USB Empfanger erlaubt den
Anschluss von bis zu 8 Bluetooth Messgeréten.

Das Pairing der Messgerate erfolgt Uber die
PC-Software ,,USB-BLE-Config.exe*
( siehe nachste Seite).

Zur Messwerterfassung wird der IBR Bluetooth-
USB Empfanger am IMB-uh1 Modul betrieben.
Eine Messwerterfassung direkt am USB-Port
des PCs wird nicht unterstitzt.

Spezifikationen :

Bezeichnung : Art.-Nr.

Bluetooth-USB Empfanger F122 155

Gehause

Aluminium und Kunststoff-Seitenteil

Abmessungen B x H x T/ Gewicht

14x6,5x18mm/ca.11g

Arbeitstemperaturbereich | 0...45°C
Lagertemperaturbereich | -20...80 °C
Stromaufnahme am IMBus | <44 mA

Funk-Protokoll

Bluetooth v4.0 Low Energy (BLE)

WICHTIGE INFORMATIONEN :

Bitte lesen Sie zunachst die Bedienungsanleitung des Messgerates.
Die Kenntnisse zur Bedienung der Messgerate sind Voraussetzung fiir das folgende Dokument.

Das Aussehen des IBR Bluetooth-USB Empfangers ist identisch zu dem des Sylvac Bluetooth-USB
Empfangers. Aber der IBR Bluetooth-USB Empfanger besitzt eine andere Firmware, daher sind beide
Bluetooth-USB Empfanger nicht kompatibel. Der IBR Bluetooth-USB Empfanger ist zur Kennzeichnung

zusatzlich mit ,IBR" gelasert.
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Das Pairing der Messgerate erfolgt Giber die PC-Software ,,USB-BLE-Config.exe”.

Schlie3en Sie hierzu den Bluetooth-USB Empféanger an einen USB-Port eines Windows 7...11 PCs an.
Der Bluetooth-USB Empfanger erhalt eine COM-Port-Nummer :

;.l.; Gerdte-Manager
Datei  Aktion  Ansicht T

&= 7| E HE =

v & IBR9
W ﬁ Anschlisse (COM & LPT)

ij| Audioeingdnge und -ausgdnge
3 comniter

Wahlen Sie diese COM-Port-Nummer in der PC-Software ,USB-BLE-Config.exe“ aus und klicken Sie den
»,connect“-Button :

“w LISB-BLE Configuration Software — x

Port COM4
Connect

Disconnect Identification IBR-BLE V2.01

Selected MAC-Addresses Scanned MAC-Addresses

Bluetooth device 1 [F8-68-85-08-A171 |  [68-B4E6705F3-A3
Bluetooth deviee 2 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |  |70-E8-2E-83-F5-C5
Bluetooth device 3 [FF-FF-FF-FF-FF-FF| |20 090 5 3030
Bluetooth device 4 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |

Bluetooth device 5 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 6 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 7 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |

Bluetooth device 8 |FF-FF-FF-FF-FF-FF | | v | selectfor v OK

Apply Settings Start Test

In der Spalte ,Scanned MAC-Addresses” werden alle gefundenen Bluetooth Geréte, die sich im Pairing / Adver-
tising Mode befinden, angezeigt.
Die MAC-Adresse des Messgerats kann im Menu ,bt* angezeigt werden ( siehe Messgerate-Handbuch ).

In der Spalte ,Selected MAC-Addresses” werden die bis zu 8 zum Bluetooth-USB Empfanger zugewiesenen
Messgerate aufgelistet. ,FF-FF-FF-FF-FF-FF“ bedeutet, dass kein Messgerat zugeordnet ist.

Der Bluetooth-USB Empfanger im oberen Beispiel empfangt somit nur Daten des Messgerates mit der MAC-
Adresse F8-65-85-08-A1-71 auf seiner Adresse ,Device 1. Aktuell sind keine weiteren Messgerate zugeordnet.
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Uber die folgenden Bedienelemente konnen weitere Messgeréte zugeordnet werden ( in diesem Beispiel zu

Adresse ,Device 2“) :

“w LISB-BLE Configuration Software

Paort
Connect

Disconnect

Identification

COom4

IBR-BLE V2.01

Selected MAC-Addresses

Bluetooth device 1 |F8-68-85-08-A1-71 |
Bluetooth device 2 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 3 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 4 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 5 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 6 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 7 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 8 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |

Scanned MAC-Addresses

51-6E-CB-BF-C1-47
79-06-9D-16-55-D4
64-87-A8-CD-9A-CD
AG-99-DC43-7D-C1
F8-68-85-08-A1-71
DB-0E-6B-97-32-F3

79-06-9D-16-55-D4

select for

~ OK

Device 1

Device 3
Apply 5 Device 4 Start Test
Device b
“v USB-BLE Configuration Software — pod
Port CoM4
Connect
= ICIE=:z%
Disconnect \dentification  IBR-BLE V201 -
Selected MAC-Addresses Scanned MAC-Addresses
: 8 BE 08 Al 51-6E-CB-BF-C1-47
Bluetooth device 1 |F&-68-85-08-A1-71 29-06-9D-16-55-D4
Bluetooth device 2 |79-06-9D-16-55-D4 64-87-A8-CD-9A-CD
: AB-99-DC-43-7D-C1
Bluetooth device 3 |FF-FF-FF-FF-FF-FF F8-68-85-08-A1-71
Bluetooth device 4 |FF-FF-FF-FF-FF-FF | |DB-0E-6B-97-32-F3
Bluetooth device 5 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 6 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 7 |FF-FF-FF-FF-FF-FF |
Bluetooth device 8 |FF-FF-FF-FF-FF-FF| |79-069D-1655D4  ~ selectfor Device?
Apply Settings Start Test
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Uber den Button ,Apply Settings“ im Hauptfenster kann die Zuordnung der 1...8 Messgeréate im Flashspeicher
des Bluetooth-USB Empfangers abgelegt werden. Beim aller ersten Verbindungsaufbau zu einem Messgerat
vergehen einige Sekunden, da die verwendeten Bluetooth-Einstellungen vom Messgerat abgefragt und im
Bluetooth-USB Empfanger gespeichert werden. Diese Einstellungen werden jedes Mal zurlickgesetzt wenn

LApply Settings® ausgefihrt wird.

Mit dem Button ,Start Test* kann ( nach Betatigung des Buttons ,Apply Settings® ) nun ein Fenster getffnet
werden, in dem die zugewiesenen Messgerate getestet werden kénnen.
Messwerte kdnnen entweder per Datentaste am Messgerat gesendet oder Uber die ,Request*-Buttons

angefordert werden.

Sy Test

Received measuring values

C1+00.002
C1+00.002
C1+00.000
C1+09.600

— |

Request measuring values

Pt

Device 1 | Request |
Device 2 Request
Device 3 Reguest
Device 4 Request
Device & Request
Device & Request
Device 7 Reguest
Device Reguest

Stop Test

Die Messwerte enthalten die Adressinformation im Datenstring :
,C1“ = Messgerat zugewiesen zu Adresse ,Device 1*
,C2"“ = Messgerat zugewiesen zu Adresse ,Device 2¢

,C8" = Messgerat zugewiesen zu Adresse ,Device 8¢

Uber ,Stop Test* wird das Testfenster geschlossen.

Der Bluetooth-USB Empfanger ist nun fertig konfiguriert und kann am IMB-uhl zur Messwerterfassung
angeschlossen werden ( siehe Datenblatt des IMB-uh1).
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Im IMB-uh1 muss der Treiber ,IBR / USB-BLED112 (Bluetooth)“ ausgewahlt werden :

Programmierung der Schnittstellen *
= SCHNITTSTELLE 1
= PC-Anschlufi | IBR-Gerat | AnschluB | Mefgerat [ Sensor | Hinzuﬁlgenl
1SE ;||1M5us Ll Adr.1 IMB-uh1 ( 1 USB Host Anschluss ) Anschiuf 1.1 £i Setup | *
Adr.2 IMB-uh1 { 1 USB Host Anschluss ) Anschiufd 1.2 Ein Setup
Adr.3 IMB-uh1 Modul-Konfi - F 4 Etup
Adr4  |IMBwhi MPdulkenfiguration X Eup
Adr.5 IMB-uhl|—— Identifikation - Etup
Adr.6 IMB-uh1 4| Etup
Adr.7 IMB-uh1 Abbrechen | etup
' Modul |—
sevie | [ adrs  [mBunal|MOMIRP IMB-uh1 etup | -]

Seriennummer I 00000123
Hardware-Version I V2.0
SCH

Software-Version | V3.1
PC-Anschiuf | 1BR-Gerat | Anschiue | a schritt |
|- =l -l ' ' 2
Messgeratetreiber auswahlen
Messgeratehersteller
I B
Messgerdtetyp

B &I [uss-BLED 112 Bluetoath) -]
Drucken | Aktuelle Treiber-Einstellung Hilfe
||| 9600,M,8,2

Das IMB-uh1l erhalt durch den Treiber 8 Adressen, die den Bluetooth-Adressen ,Device 1“ ... ,Device 8
entsprechen.

-

Seite 5von 5 www.ibr.com



